
Pulverizadores Deposito frontal

l Depósito de polietileno con capacidad de 1500 litros.

l Enchufes rápidos camlock para conexión de manguera de carga y 

transferencia.

l Racorería de agua y mangueras de gran diámetro (2").

l Centrífuga (hasta 700 l/min) de accionamiento hidráulico.

l Luces e intermitentes frontales.

l Chasis reforzado en chapa plegada en acero al carbono.

l Imprimación epoxi y pintura acabado de poliuretano secado en 

cabina a Tª controlada.

l Filtro de aspiración de alta capacidad.

l Válvulas de comando de alto caudal.

l Bomba de carga, agitación y transferencia. Según equipamiento:

l Bomba Shurflo 12 V corriente contínua.

l Manguera de carga con filtro.

l Manguera de transferencia a equipo posterior.

l Nivel seco visible desde puesto de conducción.

l Opcional: Depósitos lavamanos y limpia-circuitos.

FRONTAL

SENCILLO Y EFICIENTE

Posibilidad de enganche a tri-
puntal o a soporte de 

contrapesos. 

Bomba Shurflo 8000
4,1 bar 6,8 l/min

Centrífuga para trasiego de accionamiento 
hidráulico: 4,1 bar 780 l/min

Bomba eléctrica Shurflo 
5000 4,1 bar 20,1 l/min

Bombas para montaje opcional

Modelo: 1.500 L.

Depósito frontal de 1500 l de capacidad que permite 

reducir los tiempos improductivos: aumenta la superficie 

a tratar entre cargas y mejora la eficiencia. Consigue 

además un mejor reparto de masas, lo que se traduce en 

una mayor estabilidad.
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Serie: Llave manual de 3 vías 
para seleccionar agitación-

trasiego.

Opcional: Electroválvula 
selección desde cabina agitación-

trasiego.

Opcional: Depósitos auxiliares.


