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M UCHO MAS QU E U N Pueden equiparse con barras de apertura manual o

hidraulica. Con distribuidores y valvulas de control de

EQU | PO D E presion/caudal de accionamiento manual o eléctrico.

Una maquina robusta, ligera y de facil manejo.
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BARRAS DE PULVERIZACION

BASIC Barra ligera de uso inicial, ligereza y sencillez.

Anchos* de: 12 y 14 metros. 5 tramos de barra y 5 sectores de agua, rodamientos en la primera articulacion.

TITAN Z Estable y versatil desarrollada para explotaciones medianas.

Anchos* de: 15, y 18 metros. 7 tramos con 5 o 7 sectores de agua. Cilindros doble efecto y sujecion con eslingas.

La barra todo-terreno, versatilidad de plegar y desplegar tramos.

Anchos* de: 15y 18 metros.7 tramos de barra secuenciales y 5 sectores de agua. Tubo estructural.

SUPRA VERTICAL Grandes explotaciones y profesionales exigentes

Anchos* de: 18 y 24 metros. 7 6 9 tramos de apertura secuenciales. Desde 7 sectores de agua.
En acero de alta elasticidad y tubo estructural. Control independiente de movimientos.

*Se pueden fabricar anchos personalizados

Tipos de funcionamiento

Desplegadas totalmente /VR/\/\/l\/\/\/l\/\/\/& \VAV/ \VAVAV, \VAVAWY bl
BASIC, TITAN Z, THB y SUPRA VERTICAL

Despliegue parcial \VAVAV, \VAVA avvvlvvv

BASIC, TITAN Z, THB y SUPRA VERTICAL

Compensacion de la inclinacion AT = VAVAV. VAVAY, \VAVAS S
7S s

THB*y SUPRA VERTICAL B \VAVAV \VAVA

Geometria variable

SUPRA VERTICAL P \VAVAV \VAVAV \WVAN

MANDO ELECTRICO BRAVO 400S LT BRAVO 180S TOPCON X23
Control de presion de trabajo, aperturas Regulacion automatica de la dosis Regulacion automatica de la presion Funcionalidad isobus para control de
y cierres de sectores y valvula general. sobre mapas de prescripcion via GPS. para conseguir una dosis pre-fijada. pulverizacion
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